
Hliníkový rekuperátor REC+
Hliníkové výměníky řady REC+ jsou ideální cestou jak přejít z křížového výměníku na protiproudý.  

Plní požadavky Ecodesign a geometrie lamel je zde navržena tak, aby výměník dosáhl minimální požadované účinnosti  
s nejnižší možnou tlakovou ztrátou. Navíc je o poznání levnější.



IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ ERP 2018
Účinnost minimálně 73 % splňující požadavky Ecodesign
Skvělý poměr cena / výkon
Nejnižší možná tlaková ztráta
Spojení lamel technologií dvojitého lemu = nejlepší těsnost na trhu
100 % produkce testováno na těsnost
Certifikace Eurovent, RLT a AHRI
Možnost instalace vestavěného bypassu
Combi řešení
Epoxy varianta



















Typ
Rozměry [mm] Modelový příklad při EN 308

A B C Rozteč 
lamel Délka Rychlost 

vzduchu
Objem  

vzduchu
Tlaková 
ztráta Účinnost

REC+27 496 271 150 - 1000 2,5 300 mm 1,7 m / s 320 m3/h 106 Pa 78,0 %

REC+31 537 312 150 - 1000 2,5 300 mm 1,7 m / s 370 m3/h 127 Pa 79,6 %

REC+39 619 394 150 - 1000 3,0 300 mm 2,0  m / s 580 m3/h 162 Pa 75,4 %

REC+53 758 533 150 - 1000 3,0 300 mm 2,0 m / s 800 m3/h 157 Pa 73,3 %

REC+67 899 674 150 - 1000 2,9 300 mm 2,0 m / s 1050 m3/h 188 Pa 73,0 %

REC+81 1040 815 150 - 1000 3,1 300 mm 2,3 m / s 1450 m3/h 194 Pa 73,0 %

REC+95 1182 957 150 - 1000 3,1 300 mm 2,3 m / s 1700 m3/h 221 Pa 77,1 %

REC+120 1425 1200 150 - 600 3,3 300 mm 2,3 m / s 2100 m3/h 337 Pa 80,0 %

unique
geometry

Kódovací klíč (modelový příklad)
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