
Intercambiador de calor de aluminio REC+

Los intercambiadores de calor de aluminio de la serie REC + representan una forma ideal para pasar de un intercambiador  
de flujo cruzado a uno por contracorriente. Cumple con los requisitos de Ecodesign y la geometría de las plaquetas ha sido  

diseñada de tal manera para que el intercambiador alcance la eficiencia mínima requerida  
con la menor pérdida de presión posible.  

Además, es mucho más económico.



Solución ideal ERP 2018
Eficiencia al menos de 73 % que cumple con los requisitos de Ecodesign
Excelente relación precio / rendimiento
Menor pérdida de presión posible
Conexión de plaquetas mediante tecnología de doble aleta
100% de la producción sometida a pruebas de estanqueidad
Certificación Eurovent, RLT y AHRI
Posibilidad de un bypass incorporado
Solución COMBI
Variante EPOXY



















REC+95-500-26

Modelo
Dimensión [mm] Caso modelo con EN 308

A B C Distancia 
de la placa Longitud Velocidad 

del aire
Volumen 

de aire
Caída de 
presión Eficiencia

REC+27 496 271 150 - 1000 2,5 300 mm 1,7 m / s 320 m3/h 106 Pa 78,0 %

REC+31 537 312 150 - 1000 2,5 300 mm 1,7 m / s 370 m3/h 127 Pa 79,6 %

REC+39 619 394 150 - 1000 3,0 300 mm 2,0  m / s 580 m3/h 162 Pa 75,4 %

REC+53 758 533 150 - 1000 3,0 300 mm 2,0 m / s 800 m3/h 157 Pa 73,3 %

REC+67 899 674 150 - 1000 2,9 300 mm 2,0 m / s 1050 m3/h 188 Pa 73,0 %

REC+81 1040 815 150 - 1000 3,1 300 mm 2,3 m / s 1450 m3/h 194 Pa 73,0 %

REC+95 1182 957 150 - 1000 3,1 300 mm 2,3 m / s 1700 m3/h 221 Pa 77,1 %

REC+120 1425 1200 150 - 600 3,3 300 mm 2,3 m / s 2100 m3/h 337 Pa 80,0 %

unique
geometry

Clave de codificación (caso modelo)
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