
Алюминиевый теплообменник REC+

Алюминиевые теплообменники серии REC + представляют собой идеальный способ перехода с перекрестного 
теплообменника на противоточный. Они отвечают требованиям Ecodesign, а геометрия пластин здесь разработана 

таким образом, чтобы теплообменник достиг минимально необходимой эффективности при минимально возможных 
потерях давления. К тому же он намного дешевле. 



Идеальное ERP-решение 2018
КПД не менее 73%, что соответствует нормам Ecodesign
Отличное соотношение цена / мощность
Минимально возможная потеря давления
Соединение пластин технологией двойной кромки  
100 % продукции проверено на герметичность
Сертификация Eurovent, RLT и AHRI
Возможность установки встроенного байпаса
Решение COMBI 
ЭПОКСИДНЫЙ вариант
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Тип

Размер [мм] Модельный корпус с EN 308

А B C
Расстояние 

между 
пластинами

Длина
Скорость 
движения 

воздуха

Объем 
воздуха

Падение 
давления Эффективность

REC+27 496 271 150 - 1000 2,5 300 mm 1,7 m / s 320 m3/h 106 Pa 78,0 %

REC+31 537 312 150 - 1000 2,5 300 mm 1,7 m / s 370 m3/h 127 Pa 79,6 %

REC+39 619 394 150 - 1000 3,0 300 mm 2,0  m / s 580 m3/h 162 Pa 75,4 %

REC+53 758 533 150 - 1000 3,0 300 mm 2,0 m / s 800 m3/h 157 Pa 73,3 %

REC+67 899 674 150 - 1000 2,9 300 mm 2,0 m / s 1050 m3/h 188 Pa 73,0 %

REC+81 1040 815 150 - 1000 3,1 300 mm 2,3 m / s 1450 m3/h 194 Pa 73,0 %

REC+95 1182 957 150 - 1000 3,1 300 mm 2,3 m / s 1700 m3/h 221 Pa 77,1 %

REC+120 1425 1200 150 - 600 3,3 300 mm 2,3 m / s 2100 m3/h 337 Pa 80,0 %

REC+17-519-22

unique
geometry

Ключ к кодированию для серии REK+
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